
 

Op de volgende punten zijn er verschillen:  

In de emissieloze kas wordt een vlakbedfilter gebruikt als voorfiltratie voor de ontsmettingsinstallatie. Dit filter heeft 
als voordeel dat geen spoelwater nodig is: er blijft alleen steekvast afval over. Het filterdoek kan iedere gewenste 
fijnheid hebben. De werking en bruikbaarheid van dit apparaat wordt gedurende 2015 in de vervolgproef nader 
onderzocht. Fiber Filtration is de leverancier van het filter.  
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Regelgeving rond het terugdringen van de emissie van 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen dwingen de 
sector om op een andere manier met het water op het 
bedrijf om te gaan. In 2027 moet de sector (nagenoeg) 
emissieloos zijn en er komt op korte termijn een verplichting 
om lozingswater van gewasbeschermingsmiddelen te 
zuiveren. Hoe ver zijn we met de emissieloze kas?  

 
Samen met een consortium van toeleverende bedrijven 
voert Wageningen UR Glastuinbouw een project uit waarin 
de waterkringloop op bedrijfsniveau volledig gesloten wordt. 
In het IDC Water is een proef opgezet om aan te tonen dat 
jaarrond emissieloos telen mogelijk is met toepassing van 
gangbare technieken of om eventueel aanwezige onbekende 
knelpunten voor recirculeren vast te stellen. 
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Er worden twee kasafdelingen met elkaar vergeleken: een kas waarbij geloosd wordt volgens de praktijk, rekening 
houdend met de emissienormen stikstof voor 2015; en een kas waarbij volledig gesloten geteeld wordt. De Figuren 1a 
en 1b geven een overzicht van de toegepaste technieken. Zoals te zien in de Figuren 1a en 1b worden voor een groot 
deel dezelfde technieken gebruikt. Het gaat er daarbij om hoe de technieken worden ingezet en welke teeltstrategie 
wordt gevolgd. 

 

 

 

Opzet 

Figuur 1.a Overzicht van de waterstromen en 
toegepaste technieken in de referentieteelt;   

Figuur 1.b Overzicht van de waterstromen en 
toegepaste technieken in de emissieloze teelt 

 



Na de voorfiltratie wordt het water in beide kassen ontsmet door een batchgewijze ozonbehandeling 
(Agrozone). Het water wordt daarna weer hergebruikt als voedingswater in de kas. Een oriënterende proef naar de 
ontsmettende werking van de ozonapparatuur heeft een goede werking aangetoond (zie Tabel 1). 

Tabel 1. Aantal resterende kolonievormende eenheden (KVE) na 
variatie in behandelduur door de ozonapparatuur. 

 
Behandeling behandeltijd Resultaat (KVE) 
Standaard Water   0 
Standaard Water met virus   402 
  30 seconden 356 
  60 seconden 18 
  90 seconden 0 
  135 seconden 0 

Een ander verschil zit in het irrigatiesysteem. In de 
emissieloze kas is een systeem aangelegd waarin eerst 
de voedingsoplossing in het hele leidingsysteem de 
goede samenstelling heeft (rondpompen bij lage druk 
over de mengbak van de substraatunit), waarna de 
druk verhoogd wordt en de druppelaars open gaan 
(Infa Techniek en Revaho). Op deze manier kunnen 
druppelmiddelen bijvoorbeeld door de hele kas 
tegelijkertijd worden toegediend, en komen 
wisselingen in de voedingsoplossing snel in de hele kas 
tegelijkertijd bij het gewas.  

Door middel van opname-analyse (Groen Agro Control) wordt de samenstelling van de voedingsoplossing 
vastgesteld. De analyse van het voedingswater gebeurt in de emissieloze kas wekelijks, waardoor er snel kan worden 
bijgestuurd bij afwijkingen. De EC, temperatuur en het watergehalte in de mat worden gemonitord door Grosens 
sensoren (Grodan).  
  
Bij een beslissing om het drainwater van de referentieteelt te lozen, worden de mogelijk aanwezige 
gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater van de referentieteelt gezuiverd door de ozondosering op 
te voeren en een nabehandeling met UV toe te passen. De resultaten van proeven naar de afbraak van de 
gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater zijn weergegeven in Figuur 2. Inmiddels is een relatie gelegd tussen 
de redoxwaarde (vervuilingsgraad) van het water en de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de 
installatie nu bij wisselende organische belasting en concentraties middelen altijd een goed zuiveringsresultaat 
behaald.  
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Figuur 2. Zuiveringseffectiviteit van verschillende instellingen van de ozon-installatie, waarbij gevarieerd is in 
behandelduur en toepassing van UV 
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(vervolg opzet) 
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Resultaten komkommer 

In juli 2014 is de proef gestart met een komkommerteelt van drie maanden om de technieken in te regelen. Deze 
proef heeft gelopen tot en met oktober 2014. In de referentieteelt is geloosd volgens de emissienormen voor stikstof 
die in 2015 gelden voor komkommer (100kg N/ha/jaar). De productieresultaten zijn weergegeven in Figuur 3. 

Figuur 3. Vergelijking in productie van referentiekas en emissieloze kas voor een komkommerteelt van 3 maanden  

 
Uit de figuren blijkt dat in deze kortdurende proef met komkommer geen verschillen ontstaan zijn in productie (kg en 
stuks) tussen beide teeltstrategieën. Tabel 1 geeft de lozingen weer in de referentieteelt. Deze lozingen hebben niet 
geleid tot een productieverschil tussen beide kasafdelingen. 

Het is mogelijk om in een herfstteelt komkommer emissieloos te telen. De uitdaging voor komkommer is om dit ook 
door het hele jaar heen met twee of drie teelten voor elkaar te krijgen. Door het consortium is er echter voor gekozen 
om in december 2014 te starten met een jaarrond paprikateelt. 

Tabel 2. Lozingen van water en stikstof in de referentiekas 

 
Maand Lozing 

omgerekend naar 
m3/ha; kg N/ha 

Reden lozing 

      

Augustus 50; 12.5 Doorsteken matten, filterspoelwater en incidentele lozing 

September 25; 6.3 Filterspoelwater, incidentele lozing 

Oktober 25; 6.3 Filterspoelwater, incidentele lozing, restwater matten 

Conclusies herfstteelt komkommer 
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