
BioNIQ technologie voor behandeling 
van kasdek reinigingswater 

Tijdens het seizoen worden schermmiddelen gebruikt

om zonlicht en warmte in de kas te beperken. Na het 

seizoen wordt het schermmiddel met een cleaner van 

het kasdek verwijderd. Met regenwater spoelt dit 

vervolgens het kasdek af. Hierbij ontstaat troebel 

reinigingswater met krijt of andere pigmenten, een hoge 

pH en resten van reinigingsmiddelen.

Dit water voldoet niet altijd aan de eisen voor lozing op 

oppervlaktewater. Daarom is onderzocht hoe dit water 

lokaal kan worden behandeld met BioNIQ technologie 

voor hergebruik of lozing.

Een praktische BioNIQ behandeling ontwikkelen voor 

kasdek reinigingswater.

Hierbij is onderzocht of BioNIQ technologie in staat is 

om:

• Krijtdeeltjes en troebelheid te verwijderen

• Organische vervuiling af te breken

• Resten van reinigingsmiddelen te verwijderen

• Moeilijk afbreekbare stoffen af te breken

Aanleiding

Doel onderzoek

Praktische tipFiguur 1. Render weergave van de BioNIQ NP40-2 installatie. 

Aanpak onderzoek

Om tot een complete behandeling van reinigingswater te 
komen, zijn de BioNIQ modules stap voor stap onderzocht. 

De aanpak is gebaseerd op de belangrijkste knelpunten in 
het geteste uitgangswater: troebelheid, verhoogde pH, 
organische belasting (COD) en detergenten (resten van de 
cleaner).

Figuur 2. Onderzoeksaanpak. Eerst is het uitgangswater 

gekarakteriseerd. Daarna zijn de verschillende BioNIQ modules 
geoptimaliseerd, getest en gecombineerd. 

Figuur 3. Reinigingswater
(links), behandeld water 
(rechts). 

De BioNIQ behandeling 
verwijdert vervuiling en 
levert helder water op.

De combinatie van de krijt 
en catalytic modules 
verwijdert de belangrijkste 
vervuilingen.



• Effectieve behandeling van reinigingswater: BioNIQ 

verwijdert de belangrijkste vervuilingen uit kasdek 

reinigingswater.

Het proof-of-principle voor de behandeling van kasdek 

reinigingswater met BioNIQ technologie is aangetoond. 

De ontwikkelde behandeling leverde helder water op, 

waarbij organische vervuiling werd afgebroken en resten 

van reinigingsmiddelen volledig werden verwijderd.

(zie Figuur 4).

Neem voor meer informatie contact op met Kirsten Dekkers, 

Nerion Technologies, info@neriontechnologies.com

Kijk hier voor alle informatie rondom dit onderzoek (met o.a. 

nieuwsberichten, (eind)rapporten en verslagen).

Dit project is gefinancierd en gecoördineerd vanuit 

het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof van 

Kennis in je Kas (KijK). Mede mogelijk gemaakt door:

Conclusies en implicaties voor praktijk Resultaat onderzoek 

Contact

Figuur 4. Visuele samenvatting van de BioNIQ-
behandeling. In de eerste stap worden krijtdeeltjes 
verwijderd en biologisch afbreekbare vervuiling 
afgebroken. De tweede stap pakt de resterende moeilijk 
afbreekbare vervuiling en reinigingsmiddelen aan. 

Aanbevelingen 

• Opschaling & engineering 
Behandelsnelheid verhogen en installatie dimensioneren 
voor circa 10 m3/uur. 

• Praktijkvalidatie
De werking onder praktijkomstandigheden valideren en 
de economische haalbaarheid bepalen.

• Toepassing uitwerken
Vaste installatie voor bassinwater of mobiele installatie 
voor apart opgevangen krijtwater.

https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/onderzoeken/p/4/#_
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