
Meststoffen uit rioolwaterzuivering:
Werkt dat in de glastuinbouw?

Er is geen sector die efficiënter omgaat met meststoffen 

dan de glastuinbouw. Maar deze efficiëntie is alléén 

mogelijk met pure en oplosbare meststoffen. 

Momenteel komen die uit eindige primaire grondstoffen 

uit globale ketens, gevoelig voor geopolitieke 

ontwikkelingen en prijsschommelingen. Tegelijk gaat 

veel stikstof en fosfaat door het rioolwatersysteem. Dit 

wordt niet benut, maar zou meer dan genoeg zijn voor 

de hele glastuinbouwsector. Zo zou de sector minder 

afhankelijk zijn van primaire grondstoffen én een 

bestemming zijn voor reststromen worden. Meststoffen 

uit de rioolwaterzuivering worden ontwikkeld, maar 

kunnen die toegepast worden in de glastuinbouw?

Het doel was om te kijken of deze circulaire meststoffen 

praktisch en veilig toegepast kunnen worden in een 

hogedraad groenteteelt. Er is maximaal gerecirculeerd 

om het risico op contaminantie te verhogen, waardoor 

mogelijke gevaren konden worden vastgesteld of 

uitgesloten. 

Ongeacht de contaminant-metingen, als het gewas niet 

gelijk presteert, is er iets aan de hand. De circulaire 

behandeling en minerale controle presteerden beide 

gelijk: in groei, maar ook opbrengst. De gehaltes van 

zware metalen (water, bladeren, vruchten)  zaten ver 

onder de grenswaardes. Er waren ook weinig verschillen 

tussen de twee behandelingen, behalve dat de circulaire 

behandeling iets meer micronutriënten koper, mangaan 

en zink bevatte. De metingen zijn ook vergeleken met 

‘worst-case scenario’ berekeningen en er is 

geconcludeerd dat deze meststoffen maar een kleine 

bijdrage hebben aan de zware metalen die gemeten zijn.

• Deze teruggewonnen circulaire meststoffen 

(fosforzuur uit rioolslib-as en calciumnitraat uit 

rioolslibdroging) passen praktisch en veilig in 

recirculerende hogedraadteelten.

• Er moet wel op de micronutriënten gelet worden. De 

geteste producten droegen bij aan koper-, zink- en 

mangaangehaltes in het water en in het gewas. 

Hierdoor zou minder apart gedoseerd moeten 

worden.

• Beide producten (RubiPhos® fosforzuur van het 

bedrijf TTBS en calciumnitraat van Van der Knaap) 

worden momenteel kleinschalig geproduceerd. Er zijn 

plannen om op te schalen in de nabije toekomst.

Aanleiding
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Resultaat onderzoek

Praktische tips



Er is een jaarlang komkommerproef uitgevoerd op kokos 

met twee producten samen: een calciumnitraat en een 

fosforzuur, beide uit rioolwaterzuivering. Dit werd 

vergeleken met een gangbare behandeling. Er is 

maximaal gerecirculeerd om de contaminant-risico’s te 

verhogen en te onderzoeken. Opbrengst, groei, en zware 

metalen in water, plant en vruchten zijn gemeten.

• Deze twee circulaire meststoffen (fosforzuur en 

calciumnitraat) zijn samen praktisch en veilig toe te 

passen, zonder verschil in zware metalen.

• Telers moeten op micronutriënten letten (Zn, Cu, Mn) 

en hoeven met deze elementen mogelijk minder 

apart te doseren.

• Economische haalbaarheid is momenteel een 

uitdaging. Beide producten worden momenteel 

kleinschalig geproduceerd. 

• Het aantonen dat deze producten werken was de 

eerste stap, maar nu worden partijen uit de hele 

keten aanbevolen met elkaar in gesprek te gaan.

Neem voor meer informatie contact op met

Alexander van Tuyll, Wageningen Plant Research, 

alexander.vantuyll@wur.nl.

Kijk op wur.nl/KNAP voor alle informatie rondom dit 

onderzoek (nieuwsberichten, rapporten en verslagen).

Dit project is gefinancierd en gecoördineerd vanuit 

het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof van 

Kennis in je Kas (KijK). Mede mogelijk gemaakt door:

Aanpak onderzoekAanbevelingen
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